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Петербургский Машиностроительный Завод
Тел./факс: 8 812 240 24 04

Отдел продаж техники:

8 812 642 24 52

8 812 985 66 00

Основное производство:  
188820, Ленинградская область, Выборгский район, п. Рощино, ул. Тракторная, д.1

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

Трактор
СТАНИСЛАВ-704

(812) 642 24 52 
www.tractor-pmz.ru    www.zao-pmz.ru
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Трактор СТАНИСЛАВ-704 - современный, энергонасыщенный и  надежный, сель-
скохозяйственный трактор, широко применяемый  для энергоемких сельскохозяй-
ственных работ: основная пахота и предпосевная обработка почвы, посев зерновых 
и других культур в составе с широкозахватными посевными комплексами, во время  
уборочных работ, транспортных и погрузочных работ, а так же в качестве тягача.

Модель СТАНИСЛАВ-704
Скорость движения, км/ч 34
Габариты, мм 6700х2950х3400
Вес, кг. 12 000
Двигатель ЯМЗ-238М2 ЯМЗ-238Д ЯМЗ-7511 ЯМЗ-6585
Мощность двигателя, кВт/л.с. 176 (240) 243 (330) 294 (400) 309 (420)

Трансмиссия СТ-12

Механическая 4-х диапазонная (3 диапазона вперед,  
1 диапазон назад), с шестернями постоянного заце-
пления и гидравлическим переключением передач без 
разрыва потока мощности в пределах каждого режима. 
(Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4) 
Сельскохозяйственного назначения.

Объем топливного бака, л. 700,0
Размер шин 28,1 R 26

Рамная конструкция

Конструкция соединения полурам трактора СТАНИСЛАВ-704 выполнена без установки 
горизонтального шарнира (трубы-шарнира), что значительно повышает устойчивость 
трактора и увеличивает рабочий ресурс узла.

Испытания устойчивости  
трактора, угол наклона 40°

Мосты

Мосты производства  ООО «ПМЗ» 
оснащены автоматической блоки-
ровкой межколесного дифферен-
циала, которая повышает проходи-
мость техники в сложных условиях.

Взаимный поворот мостов трактора 
СТАНИСЛАВ-704 относительно го-
ризонтальной продольной оси осу-
ществляется за счет балансира под-
моторного моста.

В результате применения совре-
менных передовых технологий при  
производстве, мосты ООО «ПМЗ» 
имеют высокий КПД и пониженную 
шумность.

Тормозные диски открытого типа 
обеспечивают легкий доступ к тор-
мозному суппорту и колодкам.

Планетарные редукторы бортовых 
передач имеют по 4 двухопорных 
сателлита, обеспечивающих высо-
кую надежность мостов.
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Трансмиссия

Гидромеханическая коробка перемены передач СТ-12, со встроенным  в гидравлическую 
систему пневмогидравлическим клапаном отключения фрикционных муфт, специально 
разработана для сельскохозяйственного трактора СТАНИСЛАВ-704. Данное решение 
позволило исключить установку системы  принудительного слива масла с фрикциона и ав-
томатизировать включение и выключение передачи при торможении и отпуске тормозов.
КПП СТ-12 спроектирована с учетом перекры-
тия всех рабочих диапазонов скоростей, необ-
ходимых для выполнения сельскохозяйствен-
ных работ.
Гидравлическая система коробки переключе-
ния передач СТ-12 оборудована гидроаккуму-
лятором, обеспечивающим плавное трогание 
трактора.
В 2017 г. запущена в серийное производство   
модификация трактора СТАНИСЛАВ-704 с уста-
новленной коробкой передач на грузовой (зад-
ней) полураме. Это обеспечивает свободный 
доступ к КПП при техническом обслуживании, 
ремонте, позволяет производить монтаж и де-
монтаж коробки передач без снятия кабины и 
отключения системы управления.
В модернизированной коробке передач СТМ-
12 модели 2017 г. предусмотрена возможность 
установки дополнительных понижающих диа-
пазонов, общее количество передач вперед 
-20, назад -8.

Соотношение скоростей и выбранных передач КПП СТ-12

Режим  
переднего хода

Режим 
заднего хода

Режим заднего хода  

Гидросистема трактора. 

Усовершенствованная гидравлическая система трактора К-704-4Р позволила снизить 
энергозатраты двигателя. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТРАКТОРА 
СТАНИСЛАВ-704

Участок гибки и рубки металла Участок плазменной и газовой резки металла Буферный склад

Участок подсборки ДВС

Конвеер
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Гидросистема трактора

Усовершенствованная гидравличе-
ская система трактора позволила 
снизить энергозатраты двигателя.
Петербургский машиностроительный 
завод первым внедрил установку ги-
дроруля с применением приоритет-
ного клапана, что сегодня нашло ши-
рокое применение в отечественном 
тракторостроении.  Объем прокачи-
ваемого масла гидросистемы умень-
шился в четыре раза, что в свою оче-
редь в четыре раза снизило затраты 
двигателя на прокачку масла гидро-
системы трактора. Соответствен-
но создался значительный эффект 
экономии топлива при эксплуата-
ции трактора и дополнительно уве-
личилась тяговые характеристики 
машины.

В гидравлическую систему трактора СТАНИСЛАВ-704 установлен дополнительный 
фильтр магистрали низкого давления, обеспечивающий  надежную защиту деталей и уз-
лов гидросистемы трактора от попадания грязи и посторонних частиц. 
Всасывающий и сливной фильтры гидросистемы трактора являются многоразовыми, мо-
ющимися.
Вместо трехсекционного гидрораспределителя Р-160, применяемого на тракторах 
СТАНИСЛАВ-704, имеющего низкий уровень надежности, на тракторах СТАНИС-
ЛАВ-704 в стандартной комплектации устанавливается четырехсекционный гидро-
распределитель с максимально высоким уровнем надежности, обеспечивающий 
три свободных пары выводов  гидросистемы, вместо двух. По заказу покупателя на 
тракторе СТАНИСЛАВ-704  предусмотрена установка пяти или шестисекционного  
гидрораспределителя.

На тракторе СТАНИСЛАВ-704 пред-
усмотрена   возможность уста- 
новки аксиально-поршневого регу- 
лируемого насоса гидросистемы  
для контура вентилятора посев- 
ного комплекса. Максимальная про-
изводительность насоса - 180 л/мин.

Двигатель
Под цельным металлическим капо-
том трактора СТАНИСЛАВ-704 уста-
новлены мощные и экономичные дви-
гатели ЯМЗ мощностью от 240 л.с. до  
420 л.с. Данные двигатели имеют  
V-образное расположение 8 цилинд- 
ров. С 2017 г. на трактор СТАНИС-
ЛАВ-704 предусмотрена установка дви-
гателей производства ЯМЗ отвечающи-
ми стандарту EURO-4 мощностью 300, 
350, 390, 420 л.с. 

Показатели ЯМЗ-238М2 ЯМЗ-238Д ЯМЗ-7511 ЯМЗ-6585
Мощность двигателя кВт (л.с.) 176 (240) 243 (330) 294 (400) 309 (420)
Рабочий объем, л 14,86 14,86 14,86 14,86
Номинальная частота вращения 
коленвала, об/мин 2100 2100 1900 1900

Удельный расход топлива,  
г/л.с*ч (г/кВт*ч) 214 (157) 206,7 (152) 194 (143) 194 (143)

Кабина
Комфортная и удобная кабина трак-
тора СТАНИСЛАВ-704 с панорамным 
остеклением улучшенной звуко- и шу-
моизоляцией создает идеальные усло-
вия для работы механизатора. Кабина 
оборудована:
•	 Кондиционером;
•	 Отопителем с обдувом ветрового 

стекла;
•	 Магнитолой;
•	 Регулируемой по высоте и углу на-

клона рулевой колонкой с блоком 
контрольных приборов;

•	 Комфортным водительским креслом 
имеющим множество регулировок,  
расположенным в центре кабины для 
полноценного обзора;

•	 Дополнительным удобным пасса-
жирским сиденьем.

С учетом современных требований ка-
бина изготавливается с каркасом безо-
пасности, защищающим оператора при 
опрокидывании машины (ROPS) и защи-
той от падающих предметов (FOPS). 
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Отличительной особенностью является установка на подмоторную полураму тракто-
ра гидрофицированного бульдозерного оборудования различных типов и размеров в 
соответствии с требованиями Заказчика.

Данная опция позволяет использовать трактор СТАНИСЛАВ-704 круглогодично на 
разных работах:

•   обработка почвы;

•   посев;

•   транспортные работы;

•   расчистка дорог от снега;

•   работы по содержанию и ремонту дорог.

Простота и удобство технического обслуживания

Многие технические решения, применяемые на тракторе СТАНИСЛАВ-704, 
созданы для комфортного технического обслуживания:
- В кабине установлен откидной пол для свободного доступа к коробке переключения 
передач и элементам управления;
- В гидравлической системе применены многоразовые моющиеся, сетчатые фильтрую-
щие элементы, что снижает затраты при проведении технического обслуживания;
- В комплектации трактора с установленной трансмиссией на грузовой полураме обеспе-
чен свободный доступ к КПП, включая монтаж и демонтаж.

Отсутствие неоправданно дорогих и технически сложных решений гарантирует надеж-
ность работы техники. Тракторы максимально удобны и интуитивно понятны в управле-
нии за счет оптимального соотношения простоты и эффективности конструкций и тради-
ционных технических решений.

Дополнительная комплектация Трактора СТАНИСЛАВ-704 бульдозерным 
оборудованием


	_GoBack
	_GoBack



